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Der Decodei 73340 ist die konsequente Weiterentwickiung des Decoders 73 145. Er zeichnet sich gegentiber dem Vorganger
durch eine deutlich geringere Erwarmung und damit auch eine hohere entnehmbare Ausgangslaistung aus. Zu dieser Beschrei-
bung gehért auch die Programmier- und Bedienungsanleitung.

Anschliisse des Lokdecoders 73 340

Entfernen Sie den Briickenstecker aus der PluX12 Schnittstelle Ihres Fahrzeuges. An gleicher Stelle stecken
Sie den Lokdecoder vorsichtig in die Schnittstellenbuchse ein. Achten Sie darauf, dass nirgendwo eine leitende
Verbindung entstehen kann. Stellen Sie sicher, dass auch nach SchlieRen der Lok keine Kurzschlisse entstehen
kénnen. Die erste Inbetriebnahme sollte auf dem Programmiergleis bei aufgerufenem Programmiermodus der
Zentrale erfolgen. Beim Lesen oder Programmieren flieRen in der Regel sehr kleine Stréme, die den Decoder
im Kuzschlussfall nicht beschadigen.

Anschluss der Sonderfunktionen

Zusatzliche Sonderfunktionen wie Rauchgenerator, automatische Kupplungen oder eine Fithrerstandsbeleuchtung kénnen an
die Sonderfunktionsausgange A1 und A2 angeschlossen werden. Die Ruckleitung wird entweder an den U+ -Anschluss des
Decoders angelétet, oder mit dem Lokchassis (Masse) verbunden.

Anschluss des LISSY Minisender 68410 Anschluss des Energiespeichers 71800

Der Anschluss der blauen und braunen Leitung des Energiespeichers erfolgt wie nebenstehend abgebildet.

Die microSUSI Schnittstelle

An die microSUSI Schnittstelle des Decoders kénnen entweder ein IntelliSound Modul mit microSUSI,
oder ein geeigneter Funktionsdecoder, oder zwei Servoschaltungen angeschlossen werden. In der Létvariante nur eine Ser-
voschaltung.

Welche CV fir die jeweilige Anwendung zu programmieren ist, entnehmen Sie bitte der CV-Tabelle.
In der Werkseinstellung gibt der Decoder an der microSUSI Schnittstelle Daten firr ein IntelliSound Modul aus.

Servoschaltungen zum Betrieb eines Modellbauservos an SUSI oder Létpads (nur fir Experten)

- < weil Mit der CV50 wird der SUSI-Anschluss auf
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ACHTUNG: Das Léten auf dem Decoder solite nur von erfahrenen Fachleuten mit den entsprechenden Werkzeugen
durchgefuhrt werden. Fur Decoder, die durch unsachgemafe Behandlung beschadigt wurden, entfallt der Garantieanspruch.

Ein KurzschluB im Bereich von Motor, Beleuchtung, Schleifer und Radsé&tzen
zerstért den Baustein und eventuell die Elektronik der Lok!




Inbetriebnahme des Decoders

Am Steuergerat die Adresse 3 eingeben. Der Decoder fahrt, je nachdem mit welchem Datenformat er angespro-
chen wurde, im DCC-Betrieb mit 28 Fahrstufen, im Selectrix® oder im Motorola-Betrieb. Wird der Decoder auf
konventionellenAnlagen eingesetzt, so kann er miteinem Gleichstromfahrgerét gesteuert werden. Die Betriebsart
wird vom Decoder automatisch erkannt. Der Zustand der Funktionen FO - F12 kann fiir den Analogbetrieb
Uber die CVs 13 und 14 festgelegt werden. Die Programmierung kann im DCC und Motorola-Format erfolgen.

Auslieferzustand

Der Decoder ist voreingestellt auf die Adresse 03. Er schaltet automatisch zwischen den Datenformaten und
Anaiogbetrieb um. .

Technische Daten

Adressen: 1-9999 (lange DCC Adresse)
Gesamtbelastung/Max. Motorstrom: 0,8A, Kurzzeitig bis 1,5A
Funktionsausgéange: je 0,4A

GroRe: 15x8,6x 3,2mm (ohne Anschlussstifte)
HINWEIS:

Dieses Produkt ist kein Spielzeug und fiir Kinder unter 14 Jahren nicht geeignet. Jede Haftung fiir Schaden
aller Art, die durch unsachgeméaRen Gebrauch, sowie durch nicht beachten dieser Anleitung entstanden sind,
ist ausgeschlossen.

Garantieerkldrung

Jeder Baustein wird vor der Auslieferung auf seine vollsténdige Funktion berpriift. Sollte innerhalb des Ga-
rantiezeitraums von 2 Jahren dennoch ein Fehler auftreten, so tauschen wir lhnen gegen Vorlage des Kauf-
belegs den Baustein kostenlos aus. Der Garantieanspruch entféllt, wenn der Schaden durch unsachgemafie
Behandlung verursacht wurde.

Unsere Pluspunkte fiir Sie:
Wenn Sie Fragen haben, wir sind fiir Sie da!

Internet: FAQs finden Sie unter www.uhlenbrock.de
E-Mail: service@uhlenbrock.de
Hotline: +49 (0)2045 8583-27

Die Zeiten finden Sie auf unserer Service Seite (QR-Code)
Premiumhotline: +49 (0)900 1858327 Wenn es einmal dringend ist ...
Kostenpflichtig (98cent/min dt.Festnetz, mobil erheblich teurer)
Service: Bei einem Defekt senden Sie den Artikel mit unserem
Reparatur-Formular ein. QR-Code scannen oder
www.uhlenbrock.de/de_DE/service/reparatu/index.htm.

Die genannten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Firmen.
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