


DAS MODELL * THE MODEL * LE MODELE « MODEL

(FR) Le modeéle est une reproduction a I'échelle avec couleur et inscription authentiques. Quatre essieux sont entrainés et
deux d’entre eux pourvus d’'un bandage adhérant. Deux volants d’inertie sur I'arbre-moteur assurent des caractéristiques
de marche équilibrées. Le courant est absorbé par tous les essieux. De plus, les pantographes sont reliés a la carte de
circuits imprimés avec des contacts a ressort pour assurer le passage du courant. |l n’existe pas de commutateur pour
I'utilisation avec fil aérien. Si dans le cas d’une véritable utilisation avec fil aérien, la liaison du fil aérien avec le rail géne, il
faut interrompre le fil qui méne du bogie a la carte de circuits imprimés. Aux deux cotés, le modeéle dispose d’'un éclairage
dépendant du sens de la marche avec changement de lumiére automatique. Le modéle est prévu pour le montage d’un
décodeur. Aprés une période de rodage d’env. 20 minutes dans les deux sens de marche, le modeéle atteint ses carac-
téristiqgues optimales de marche. Le modéle est suffisamment graissé a I'usine. Nous recommandons de regraisser ou
rehuiler avec une graisse ou une huile exempte de résine et d’acide aprés env. 100 heures de service. La graisse adaptée
est disponible chez Tillig, réf.: 08973. Cependant, nous recommandons de nettoyer les capteurs de roue et les essieux
plus souvent et selon l'utilisation pour maintenir le contact. Le liquide de nettoyage adapté est disponible chez Tillig, Réf.:
08977. Pour la maintenance, le modeéle peut étre ouvert en enlevant la partie supérieure encliquetée sur le chassis. Les
taquets de blocage se trouvent dans les trous des marches supérieures sous les portes d’accés de la partie supérieure.
Pour desserrer, écarter légérement la partie supérieure au-dessus des bogies et tirer vers le haut. Pour apporter plus de
détails au modéle, quelques accessoires sont joints, ils peuvent étre installés conformément a I'utilisation du modéle. I
est conseillé de fixer les piéces avec une goutte de colle rapide.

A Attention: Pour enlever la partie supérieure, ne pas tirer aux bogies.

(CZ) Model je napodobenina v pfesném méfitku podle dobové predlohy véetné zbarveni a popist. Pohanéné jsou Gtyfi
napravy, dvé z nich jsou osazeny adheznimi nakolky. Dva setrvaéniky na hfideli motoru zajistuji vyrovnané jizdni vlast-
nosti. Odbér proudu zajistuji véechny napravy. Kromé toho jsou pantografy elektricky propojeny s deskou plo$nych spojt
pomoci odpruzeného kontaktu. Pfepina¢ trolejového vedeni neni osazen. Pokud v pfipadé trolejového provozu bude
propojeni trolejového sbérace s kolejemi rusivé, preruste vodi¢ propojujici oto¢nou napravu s deskou plosnych spoju.
Model je na obou stranach osazen osvétlenim zavislym na sméru jizdy s automatickym prepinanim svétel. Model je uréen
pro montaz dekodéru. Po zabéhu trvajicim zhruba 20 minut v obou smérech dosahne model svych optimalnich jizdnich
vlastnosti. Z vyroby je model jiz dostatecné namazan. Domazani nebo olejovani mazacim tukem nebo olejem bez obsahu
pryskyfic a kyselin se doporucuje teprve po cca 100 provoznich hodinach. K tomu uc€elu je vhodny mazaci tuk TILLIG
Art.-¢. 08973. Cisténi kontaktt kol a soukoli se vak pro zachovani dobrého kontaktu doporuguje podle zptisobu provozu
i Castéji. K tomu ucelu je vhodna distici kapalina TILLIG Art.-¢. 08977. Model Ize z divodu provadéni udrzby otevrit sej-
mutim horni ¢asti nasazené na ramu a zajisténé aretacnimi zapadkami. Aretaéni zapadky se nachazeji v otvorech hornich
stupadel pod vstupnimi dvefmi horni €asti. Pro uvolnéni spojeni roztahnéte horni ¢ast nad oto€nymi podvozky a stahnéte
ji nahoru. Pro rozsifeni detaill je k modelu pfibaleno pfisluSenstvi, které Ize volitelné nasadit podle pouZiti modelu. Kom-
ponenty pfipevnéte kapkou vtefinového lepidla.

A Upozornéni: Pfi sundavani horni €asti netahejte za otocéné podvozky.

(PL) Model to odpowiednia do skali kopia o kolorystyce i opisach odpowiadajgcych wzorcowi w danym czasie. Napedzane
sg cztery osie, a dwie z nich wyposazone sg kazda w jedng opone przyczepng. Dwie tarcze zamachowe na wale silnika
zapewniajg wyréwnane wtasciwosci jezdne. Pobér pradu nastgpuje na wszystkich osiach. Pantografy na ptytce drukowa-
nej sg potaczone w sposob przewodzacy prad dodatkowo za pomocg styku sprezynowego. Brak jest przetagcznika wyboru
dla eksploatacji za pomoca przewodu napowietrznego. Jezeli w przypadku rzeczywistej eksploatacji za pomocg przewo-
du napowietrznego potaczenie za pomocy szyny przeszkadza, to nalezy rozlgczy¢ lice prowadzacg od wozka do ptytki
drukowanej. Model wyposazony jest po obu stronach w o$wietlenie zalezne od kierunku jazdy z automatyczng zmiang
Swiatet. Na modelu przewidziano montaz dekodera. Model po ok. 20 minutach docierania osigga optymalne wiasciwosci
jezdne w obu kierunkach jazdy. Model zostat dostatecznie nasmarowany przez producenta. Powtérne smarowanie lub
oliwienie za pomocg wolnego od zywic i kwaséw smaru lub oleju zaleca sie dopiero po ok. 100 godzinach eksploataciji.
Odpowiedni do tego celu smar dostepny jest pod Nr. art. TILLIG 08973. Cze$ciej jednak, zaleznie od eksploataciji, zaleca
sie, dla zachowania zestyku, czyszczenie $lizgaczy kotowych i zespotéw két. Odpowiedni do tego celu ptyn czyszczacy
dostepny jest pod nr art. TILLIG 08977. Model mozna otworzy¢ do konserwacji zdejmujac cze$¢ gérng natozong przy po-
mocy zatrzaskéw na rame. Noski zatrzaskowe znajdujg w gérnych otworach schodkéw pod drzwiami wejsciowymi czesci
gornej. Aby roztgczy¢ obie czgsci nalezy lekko rozszerzy¢ czg$¢ gérng ponad wdzkami na boki i jg zdjg¢. Dla wyposazenia
modelu w kolejne detale zataczono dodatkowe akcesoria, ktére mozna zamontowa¢ zaleznie od zastosowania. Czesci
nalezy umocowac¢ za pomocg kropli kleju btyskawicznego.

A Uwaga: Podczas zdejmowania czgsci gérnej obudowy nie ciggnaé¢ za wézki.
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(CZ) Popis (PL) Nazwa Art.Nr./ltem no./REfJArt-E.INr art.
Stresni sbéra¢ Dachowy odbierak pradu 221499
Naraznik Zderzak 316530
Deska s ploSnymi spoji, kompletni Ptytka drukowana, kompletny 220545
Zapustny Sroub 1,8x4 Sruba z tbem 1,8x4 393220
Kontejner Pojemnik 313290
Deska tisténého spoje Ptytka przeciwzaktéceniowa 396132
Motor, kompletni Silnik, kompletny 221433
Kardan Wat kardana 305321
Una$e¢ se Snekem, namontovat Wat, zmontowany 200455
Otoc¢ny podvozek, kompletni Wézek, kompletny 221685
Zakrytovani otoéného podvozku Wykfadzina wézka 307980-9005
Sroub (E) PT KB 1,5x4 Sruba (E) PT KB 1,5x4 393310
Pruzina sprahla Sprezyna naciskowa sprzegu 393380
Oj sprahla Dyszel sprzegu 305307
Spojkovy hak Hak sprzegu 330049
Hlava spojky Gtoéwka sprzegu 300672
Hnizdo sprahla Uchwyt sprzegu 321030
Oto¢ny podvozek, ¢ast A Woézek, czes¢ A 305665
Otoc¢ny podvozek, ¢ast B Woézek, cze$¢ B 305666
Ozubené kolo z19 Koto zgbate walcowe z12 307250
Ozubené kolo z12 Koto zebate walcowe z19 311130
Ozubené kolo z15 Koto zegbate z15 303040
Ozubené kolo z20/z13 Koto zgbate z20/z13 318660
Ozubené kolo z9 Koto zebate z9 323550
Proudova pruzina, prava Sprezyna pradowa, prawa 220783
Proudova pruZina, leva Sprezyna prgdowa, lewa 220784
Dvojkoli Kota 205477
Hnaci dvojkoli Zestaw kotowy napedowy 205474
Kola s ozubenym pfevodem a s bandazi | Zestaw kotowy napedowy z opaskg przycz.| 200933
Bandaze Opaski przyczepne 227445
Ram, lak. (bez zobrazeni) Ostoja, lak. (bez rys.) 209496
Kabina strojvedouciho, kpl. (bez zobrazeni)| Budka maszynisty, kompletny (bez rys.) 221548
PrisluSenstvi (bez zobrazeni) Czegsci dodatkowe (bez rys.) 221154
Drobné stiesni dily (bez zobrazeni) | Akcesoria dachowe (bez rys.) 221502
C€) B4+
—
(DE) Nicht geeignet fiir Kinder unter 14 Jahren wegen und Kleinteile und Ver durch i 1l scharfe

Ecken und Kanten. Dieses Produkt darf am Ende seiner Nutzungsdauer nicht tiber den normalen Hausmilll entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt fiir
das Recycling von elektrischen und elektronischen Geraten abgegeben werden. Bitte fragen Sie bei lhrem Handler oder der Gemeindeverwaltung nach der zustandigen
Entsorgungsstelle.

(GB) Not suitable for young people under the age of 14 due to the small parts that can be removed and swallowed and risk of injury due to
function-related sharp corners and edges. When this product comes to the end of its useful life, you may not dispose of it in the ordinary domestic waste but must take
it to your local collection point for recycling electrical and electronic equipment. If you don’t know the location of your nearest disposal centre please ask your retailer or
the local council office.

(FR) Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans en raison de piéces pouvant étre retirées et avalées et du risque de blessure en raison de coins et de bords
vifs dus au fonctionnement. A la fin de sa durée de vie, ne pas éliminer ce produit avec les déchets ménagers mais le remettre a un point de collecte pour le recyclage
d'appareils électriques et électroniques. Veuillez vous adresser a votre revendeur ou a I'administration communale pour connaitre les points d’élimination compétents.

(CZ) Neni uréené pro déti mladsi 14ti let. O ije funkéni a é malé a ostré soucasti a hrany. Tento produkt nesmi byt na konci svého uzivani zlikvidovan
jako bézny domovni odpad, ale musi byt zlikvidovan napf. ve sbémém dvore. Prosim, zeptejte se vadeho obchodnika, popf. na svém obecnim tfadé o vhodném zplsobu
likvidace.

(PL) Nleodpowwdnledla d2|ec| ponizej 14 roku zyciaz uwagl na ni i n igcia i ienia sig ymi $ciami oraz

sig ostrymi kon edziami czesci Produkty oznaczone plzekreslonym pojemnikiem po zakornczeniu uzytkowania nie mogg by¢ usuwane
razem z normalnymi odpadaml domowymi, lecz muszg by¢ przekazywane do punktu zbierania i recyklingu urzadzen elektrycznych i elektronicznych. Dzigki recyklingowi
pomagajg Panstwo skutecznie chroni¢ srodowisko naturalne. Prosimy zwrdci¢ sie¢ do specjalistycznego sklepu lub do odpowiedniego urzedu w Parstwa okolicy, aby dowie-
dzie¢ sig, gdzie jest najblizszy punkt recyklingu urzadzen elektrycznych i elektronicznych.
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(DE) Bezeichnung

(GB) Description

(FR) Description

DIGITALISIERUNG ¢ DIGITALIZATION * NUMERISATION « DIGITALIZACE « DIGITALIZACJA

(DE) Das Modell ist mit einer Schnittstelle nach NEM 662 (Next 18S) ausgestattet. Diese Schnittstelle ermdglicht in der
vorliegenden Ausfiihrung auch die Verwendung von Decodern nach NEM 662. Der zuséatzliche Einbau eines rechteckigen
Lautsprechers ist im Bereich der mittleren Bodengruppe méglich.

Der Anschlul® des Lautsprechers erfolgt an den zwei Létpads an der Seite in der Mitte der Leiterplatte neben der recht-
eckigen Aussparung. Diese Aussparung und die Nut im Rahmen dienen der Kabelverlegung in den unteren Bereich. Zum
Einbau des Decoders ist das Modell entsprechend dem vorstehenden Abschnitt zu 6ffnen. Der Entstorsatz ist gegen den
Decoder auszutauschen.

Fiir den TILLIG-Decoder Art.-Nr. 66036 (Fa. Uhlenbrock) sind die folgenden CV Werte abweichend von der
Werkseinstellung einzustellen:

Cv31 =8 CVv289 =16 Cv333 =1
Cv32 =0 CV295 =130 CV337 =17
CV50 =16 Cv301=0 CV343 =138
Cvee =1 CvV302=2 CV349 =2
CV257 = 144 CV305=16 CV353 = 22
CVv263 =10 CV311 =140 CV366 =3
CVv270=8 Cv317=0 CV369=8
CV273 =144 Cv318=4 CV382 =128
Cv279=4 CV321=145 CV385 =24
Cv286 =1 CV327 =12 CV398 =3

1 Dach-SA, komplett Pantograph, complete Pantographe, compléte
2 Puffer Buffer Tampon
3 Leiterplatte, vollstandig Circuit board, complete Carte de circuits imprimés, compléte
4 Senkschraube (E) PT 1,8x4 Countersunk screw 1,8x4 Vis a téte conique 1,8x4
5 Behalter Container Conteneur
6 Entstorleiterplatte Interference suppression circuit board | Circuit imprimée antiparasite
7 Motor, vollstandig Motor, complete Moteur, compléte
8 Kardanwelle Cardan shaft Arbre Cardan
9 Schaft, montiert Shaft, mounted Tige, montée
10 Drehgestell, vollstandig Bogie, complete Bogie, compléte
11 Drehgestellverkleidung Bogie cover Habillage de bogie
12 Schraube PT KB 1,5x4 Screw (E) PT KB 1,5x4 Vis (E) PT KB 1,5x4
13 Kupplungsdruckfeder Coupler pressure spring Ressort a pression d’attelage
14 Kupplungsdeichsel Coupler drawbar Barre d’attelage
15 Kupplungshaken Clutch hook Crochet d’attelage
16 Kupplungskopf Coupling head Téte d’attelage
17 Kupplungsaufnahme Coupler pocket Logement d’attelage
18 Drehgestell, Teil A Bogie, part A Bogie, partie A
19 Drehgestell, Teil B Bogie, part B Bogie, partie B
20 Stirnrad z 19 Spur gear z19 Roue frontale d19
21 Stirnrad z 12 Spur gear z12 Roue frontale d12
22 Zahnrad z15 Gear wheel 15 teeth Roue dentée d15
23 Zahnrad z20/13 Gear wheel 20/13 teeth Roue dentée d20/d13
24 Zahnrad z9 Gear wheel 9 teeth Roue dentée d9
25 Stromfeder, rechts Pantograph, right Ressort de pantographe, droite
26 Stromfeder, links Pantograph, left Ressort de pantographe, gauche
27 Laufradsatz Wheelset Essieux montés
28 Treibradsatz Driving wheel set Essieu moteur
29 Treibradsatz m. Haftreifen Driving wheel set with traction tyres Essieu moteur avec bandage adhérant

Haftreifen

Traction tyre

Bandage adhérant

(Alle anderen CVs zwischen 257 und 512, die hier nicht explizit erwahnt sind, missen auf 0 gesetzt sein.
Kann bei Werkswerten je nach Decoderversion u. U. nicht so sein.)

Damit sind die folgenden Funktionen zu schalten:

FO ein = Licht vorne weifl/hinten rot, wechselnd mit Fahrtrichtung
F2 ein = Licht am Fihrerstand 1 aus

F3 ein = Licht am Flhrerstand 2 aus

F4 ein = Rangiergang mit Rangierlicht
FO aus = Licht aus
F4 ein = Rangiergang ohne Licht

(GB) The model is equipped with an interface according to NEM 662 (Next 18S). This interface also allows the use of NEM 662
decoders in the present version. It is possible to additionally install a rectangular loudspeaker in the area of the middle floor
group. The loudspeaker is connected at the two solder pads on the side in the middle of the circuit board next to the rectan-
gular opening. This opening and the grove in the frame are intended for the laying of the cable in the lower section. The model
must be opened as set out in the above section to install the decoder. The interference set must be replaced with a decoder.

The following CV values should be set for the TILLIG-Decoder Art.-Nr. 66036 (Fa. Uhlenbrock) at variance with the

Rahmen, lack. (0.Abb.)

Frame, varnish. (without illustr.)

Chassis, laqué (sans illustr.)

Fihrerstand, vollst. (0.Abb.)

Driver’s cab, complete (without illustr.)

Cabine du conducteur, compléte (sans illustr.)

ZurUstteile (0.Abb.)

Accessory parts (without illustr.)

Pieces d’équipement (sans illustr.)

Dachkleinteile (0.Abb.)

Roof small parts (without illustr.)

Petites piéces de toit (sans illustr.)

factory settings:

Cv31 =8 CV289 =16 Cv333=1
Cv32 =0 CV295 =130 CV337 =17
CV50 =16 CvV301=0 CV343 =138
Cvee =1 Cv302=2 CV349 =2
CV257 = 144 CV305 =16 CV353 = 22
CV263 =10 CV311 =140 CV366 =3
Cv270=8 CV317=0 CV369 =8
CV273 =144 CvV318=4 CV382 =128
Cv279=4 CV321 =145 CV385 =24
Cv286 =1 CV327 =12 Cv398 =3

é (DE) ACHTUNG! Die Lok-Betriebsnummern der Artikel wechseln unter Umsténden bei Neuproduktion. Ersatzteile zu den Art.-Nr.
tragen die jeweils in der Produktion befindlichen Betriebsnummern. Ersatzteile mit alteren Betriebsnummern nur solange Vorrat
reicht.

é (GB) PLEASE NOTE! The locomotive operating numbers of the articles can potentially change in the event of new production runs.
Spare parts for the article number bear the operating numbers that are respectively in production. Spare parts with older operating
numbers are only available while stocks last.

f (FR) ATTENTION! Les numéros d’exploitation de locomotives des articles changent parfois lors d’une nouvelle production. Les
pieces de rechange relatives au n° art. portent respectivement les numéros d’exploitation se trouvant en production. Piéces de
rechange avec des numéros d’exploitation plus anciens jusqu’a rupture du stock.

ﬁ (CZ) POZOR! Provozni ¢islo lokomotivy u tohoto artiklu se mize zménit podle okolnosti nové vyroby. Nahradni dily jsou k dispozici
k tomuto kat. Cislu, které je prave ve vyrobé. Nahradni dily Ke starSim typtim jsou pouze do té doby, dokud vystaci skladové zasoby.

ﬁ (PL) UWAGA! Numery czesci lokomotywy mogg sie zmienia¢ wraz z nowg produkcjg modelu. Czgsci zamienne dla danego numeru
artykutu za kazdym razem majg numery przyjete z produkcji. Czeséci zamienne ze starymi numerami czesci sg dostepne tylko do
wyczerpania zapasu.
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(All the other CVs of between 257 and 512, which are not explicitly mentioned here, must be set to 0.
This may not be the case with some factory values depending on the decoder version).

The following functions are to be switched with it:
FO on = Light front white / rear red,
alternating with direction of travel
F2 on = Light at the driver’s cab 1 is off
F3 on = Light at the driver’s cab 2 is off

F4 on = shunting gear with shunting light
FO off = Light off
F4 on = shunting gear without light

(FR) La maquette est équipée d’une interface conforme a NEM 662 (Next 18S). Cette interface permet I'utilisation de
décodeurs conformes a NEM 662 sur le présent modéle. Le montage d’un haut-parleur carré est possible dans le groupe
d'étage intermédiaire. Le raccordement du haut-parleur a lieu sur les deux points de soudure sur le c6té, au centre du circuit
imprimé a c6té de I'ouverture rectangulaires. Cette ouverture et la rainure sur le chassis servent au passage des cables
dans la partie inférieure. La maquette doit étre ouverte conformément pour le montage du décodeur. L'antiparasite doit étre

remplacé par le décodeur.
3
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Pour le décodeur d'TILLIG-Decoder Ar?.-Nr. cv3l = CV289 = 16 CV333 =1
66036 (Fa. Uhlenbrock), les valeurs CV suivan- cv32 = CV295 = 130 CV337 =17
tes doivent étre réglées difféeremment de celles CV50 =16 CV301=0 CV343 = 138
de lusine: CV96 = CV302=2 Cv349 =2
CV257 = 144 CV305 =16 CV353 =22
(Toutes les autres CV entre 257 et 512 qui ne sont CV263 =10 CV311 = 140 CV366=3
pas explicitement mentionnées ici, doivent étre CvV270=8 CV317=0 CV369 =8
réglées sur 0. Impossible avec les valeurs par dé- CV273 =144 Cv318=4 CV382 =128
faut selon le modéle de décodeur). Cv279=4 CV321 =145 CV385=24
CVv286 =1 CV327 =12 CV398=3

Cela permet de commuter les fonctions

FO on = feux avant blanc / arriére rouge,

en fonction du sens de marche
F2 on = Feu éteint sur le poste de conduite 1
F3 on = éteint sur le poste de conduite 2

F4 on = Vitesse de manceuvre avec feu de manceuvre
FO off = Feux éteints
F4 on = Vitesse de manceuvre sans feu de manceuvre

(CZ) Model je vybaven rozhranim dle NEM 662 (Next 18S). Toto rozhrani umoznuje v daném provedeni také pouZziti
dekodérli dle NEM 662. Dodate¢na montaz hranatého reproduktoru je mozna v skupina stfedniho patra. Pfipojeni repro-
duktoru se provadi na dva letovaci kontakty po stranach uprostfed polovodic¢ové desky vedle pravouhlého vybrani. Toto
vybrani a drazka v ramu slouzi k poloZeni kabel( ve spodni ¢asti. Pro montaz dekodéru je tfeba model otevfit dle popisu
v pfedchozi ¢asti. OdruSovaci sadu je tfeba vyménit za dekodér.

Pro dekodér TILLIG-Decoder Art.-Nr. 66036 (Fa CV31 =8 CV289 =16 CcVv333=1
Uhlenbrock) je tfeba nastavit nasledujici hodnoty | cv32 =g CV295 = 130 CV337 =17
CV odlisné od tovarniho nastaveni: CV50 =16 CV301=0 CV343 =138
CVoe =1 CV302=2 CV349=2
(V8echny ostatni hodnoty CV mezi 257 a 512, které CV257 = 144 CV305 =16 CV353 =22
zde nejsou vyslovné uvedeny, musi byt nastaveny na | CV263 =10 CV311 =140 CV366 =3
0. V pripadé tovarnich hodnot tomu tak v zavislosti na | CV270 =8 CV317 =0 CV369 =8
verzi dekodéru pfipadné nemusi byt.) CV273 =144 Cv318=4 Cv382 =128
Cv279=4 CV321 =145 CV385=24
Toto nastaveni spina nasledujici funkce: Cvas6 =1 Cvazr =12 Cv398=3

FO zap = €elni svétlo viedu bilé/vzadu cervené,

stfidavé podle sméru jizdy F4 zap = posunovani s posunovacim svétlem
F2 zap = vypinani svétla kabiny strojvedouciho 1 FO vyp = vypnuté svétlo

F3 zap = vypinani svétla kabiny strojvedouciho 2 F4 zap = posunovani bez posunovaciho svétla

(PL) Model wyposazony jest w ztgcze wg NEM 662 (Next 18S). Ztgcze w tej wersji umozliwia réwniez korzystanie z
dekoderéow zgodnych z NEM 662. Dodatkowy montaz prostokatnego gtosnika jest mozliwy w grupa na $rodkowym
pietrze. Gtosnik podigcza sie do dwoch padéw lutowniczych z boku posrodku ptytki drukowanej obok prostokatnego
wgtebienia. Wgtebienie i rowek w ramie stuzg do utozenia kabla w dolnej czgsci. Dla montazu dekodera nalezy otworzy¢
model odpowiednio do wskazéwek w poprzednim akapicie. Zespot przeciwzaktéceniowy nalezy wymieni¢ na dekoder.

Dla dekodera firmy TII._LIG-Decoc.Ier Art.-Nr. '6§036 cv3l =8 CV289 = 16 cv333=1

(Fa. Uhlenbrock) nalezy nastepujace wartosci CV | cy30 =9 CV295 = 130 CV337=17

ustawi¢ odmiennie niz w ustawieniach fabrycz- | cys50 =16 CV301=0 CV343 = 138

nych: CV96 =1 CV302=2 CV349 =2
CV257 =144 CV305 =16 CV353 =22

(Wszystkie inne wartosci CV pomigdzy 257 i 512, kto6- | CV263 =10 CV311 =140 CV366 =3

re nie zostaly tutaj wymienione, nalezy ustawi¢ na 0. | CV270 =8 Cv317=0 CV369 =8

W przypadku ustawien fabrycznych zaleznie od deko- | CV273 =144 Cv31g=4 CV382 =128

dera nie musi tak byé) Cv279=4 CV321 =145 CV385 =24
CV286 =1 CV327 =12 CV398=3

Ponizsze funkcje nalezy wigc przetaczac jaknastepuje:

FO wit. = $wiatto z przodu biate/z tytu czerwone,

zmieniajgce sie zaleznie od kierunku jazdy F4 wh. = bieg manewrowy ze $wiattem manewrowym

F2 wt. = $wiatto na stanowisku maszynisty 1 wyt. FO wyt. = Swiatto wyt.

F3 wit. = $wiatto na stanowisku maszynisty 2 wyt. F4 wh. = bieg manewrowy bez $wiatta
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(DE) Entstorleiterplatte Next18
(GB) Interference suppression
circuit board Next18
(FR) Circuit imprimée antiparasite Next18

(CZ) Deska tisténého spoje Next18
(PL) Ptytka przeciwzaktdceniowa Next18

(DE) Decoder Next18-S
(GB) Decoder Next18-S
(FR) Décodeur Next18-S
(CZ) Dekodéru Next18-S
(PL) Dekodera Next18-S

(DE) Lautsprecher

(GB) Loud speaker
15x 11 x 3,5mm (FR) Haut-parleur
(TILLIG Art.-Nr.: 66051) (C2Z) Reproduktor

(PL) Gtosnik

ZURUSTTEILE « ACCESSORY PARTS ¢ PIECES D’EQUIPEMENT « PRISLUSENSTVIi
CZESCI DODATKOWE

(DE) Bremsschlauche E (DE) Kuppelhaken
(GB) Brake hoses (GB) Coupling

(FR) Tuyaux de frein (FR) Crochet d’attelage hook
(CZ) Vzduchové hadice (CZ) Hak sprahla

(PL) Przewody hamulcowe (PL) Hak ciegtowy

(DE) Beim Betriebseinsatz ist zu beachten, dass die Bremsschlauche die Funktion der Kupplungsdeichsel behindern.

(GB) Please note that the brake hoses may impede the function of the clutch drawbar during operation.

(FR) Lors du fonctionnement, tenir compte du fait que les tuyaux de frein génent le fonctionnement de la barre d’attelage.

(CZ) Pri provozu je tfeba dbat na to, Ze brzdové hadice mohou omezovat funkci spfahla.

(PL) W czasie eksploatacji nalezy zwréci¢ uwage, ze weze gumowe sprzegu hamulcowego utrudniajg dziatanie dyszla sprzegu.
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